d ESTACION METEOROLOGICA SERIE

"Oéerg O -I- 2900ET

— ]
Estacione completamente El paquete mas potente para optimizar

equipada que miden el riego y las decisiones IPM

temperatura del aire, ‘]
humedad relativa, Lluvia, Modelo 2900ET

direccion y velocidad del SE MUESTRAMONTADA EN &
viento, radiacion solar, punto ELTRIPODE

(OPCIONAL)

y cuenta ademas con 5
puertos adicionales para
medir otros parametros. 1 wien 44

Informacion meteoroldgica, “h“'h""g
precisa en tiempo real Weathr St

de rocio, evapotranspiracion \'

directamente desde sus /

cultivos H 8 ®
El registrador de datos
incorporado guarda sus :

mediaciones en una I

memoria no volatil a prueba a n u .
de fallos.

Programe los intervalos de I
mediacion de 1 a 60 minutos
(tiene 183 dias de datos con
un intervalo de 30 minutos)
Personalice su estacion con L S g
los sensores externos para

satisfacer sus necesidades

Multiples PC pueden tener ‘
acceso a la estacion sin

afectar el plande

recoleccidon a una base de

datos master. [\’____, ‘
i

Utilice la pantalla LCD para !
|

comprobar las lecturas ‘
actuales bajas y altas al dias ‘
sinun PC.

Funciona con Baterias que

duran por 12 meses ( cuatro
pilas alcalinas AA, incluidas)

Se comuniqua a través de . m - _J
L

1]

&
i

l

conexion inalambrica,
celulares o de conexidn

3 s
directa a computador. |

Elija entre 4 modelos r

diferentes. - Modelo 2800
Requiere software

SpecWare Modelo 2550
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CARACTERISTICAS DE LAS ESTACIONES METEOROLOGICAS
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WATCHDOG SERIE 2000
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0,2a
150mph(0,
3a241
km/h)

-25° a 212F°
(-32° a100°
C)

10% a 100%
@ 5°a50°C

-99° a 140°F
(-73° a60°C
)

0.01in
Pulgadas
(0.25mm)

0a 1500
W/m?
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MINI ESTACIONES SERIES 2475

PARA CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS

Monitor de microclimas con cuatro canales para
sensores.

Mide temperatura del aire, humedad relativa, Luz
PAR, punto de rocio, puertos adicionales y
sensores (SMEC300%*)

Precisa informacion meteoroldgica en tiempo real
directamente desde su cultivos.

El registrador de datos incorporado guarda sus
mediaciones en una memoria no volatil a prueba
de fallos.

Programe los intervalos de mediacion de 1 a 60
minutos (tiene 183 dias de datos con un intervalo
de 30 minutos)

Fiable NEMA-4 caja de tipo IP 66 y conectores
resistentes a la intemperie.

Utilice la pantalla LCD para comprobar las lecturas
actuales y lecturas diarias de baja 6 alta sin un PC.
Ejecuta los modelos de enfermedad en la
estacion, ofreciendo una vista de campo de los
indicadores de gravedad de la enfermedad.
Alarmas: envia una advertencia si un sensor
supera los limites de alta ¢ baja.

Funciona con 4-pilas alcalinas AA que duran 12
meses (incluidas)

Se comuniqua a través de conexion inalambrica,
celulares 6 de conexion directa a computador.
Requiere Software SpecWare

DLI:
DIF:

Exchave LCO dapiay o ol 2000 Seres Mo Statony
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CARACTERISTICAS DE LAS ESTACIONES METEOROLOGICAS
WATCHDOG SERIE 2000 MINI

i o o + 0
TempRaice X 252 a 212°F{-372%a £1°F

100° C) (+0.6°C)
Humedad 10% a 100% @ 5°
+ 0,

Relativa A & to 50 € =
Punto de -99° a 140°F (-73°

X X +4°F(+2°C
Rocio a60°C) ( )
Luz
Quantum, x opc opc opc ° ;;ﬁ;‘i‘j_s_1 +5°
(PAR) i
PUcrios I 4
adicionales
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MICRO ESTACION METEOROLOGICA

SERIE 1000 WATCHDOG
Una opcion economica para la grabacion de multiples
condiciones ambientales. DESCRIPCION
Sensores internos pueden incluir temperatura y
humedad.

Con un maximo de 4 puertos de sensores externos,
usted elige los sensores que necesita.

La pantalla LCD muestra las actuales lecturas de los
sensores y el nivel de bateria.

Selecciona medidas en intervalos (220 dias a MODELO 1525
intervalos de 30 minutos)

Los datos se almacenan en la memoria no volatil.

Proteccion resistente al agua.

Bateria de 12-meses de vida (CR2450, Incluida) MODELO 1450
Transferencia de datos con una conexion directa por

cable o con transporte de datos.

Requiere SpecWare 9 (v9.2) software

MODELO 1650

MODELO 1425

MODELO 1400

MODELO 1250

MODELO 1225

0
2
N
o
]
o
i~
o
-

MODELO 1200

SENSOR INTERNO

TEMPERATURA
HUMEDAD
RELATIVA

TEMPERETATUR
A

TEMPERATURA
HUMEDAD
RELATIVA

TEMPERATURA

NINGUNO
(soLo
EXTERNO)

TEMPERATURA
HUMEDAD
RELATIVA

TEMPERATURA

NINGUNO
(soLo
EXTERNO)
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SOFTWARE SPEC9 PRO

Caracteristicas:

Descargue informacion de Specweather.com

Para sensores calibrados , ingrese los valores ajustadosy Spec 9 Pro los ajustara
antes de grabar los registros.

Genere grafices

Cree, Configure y almacene sus formatos de reportes mas importantes o
seleccione entre los trece reporte preestablecidos.

Agregue modelos de insectos y enfermedades opcionales para predecir las
presiones de plagas y reduzca los costos de pesticidas. Genere reportes con
graficos para cada plaga.

Defina una alarma para heladas u otros sensores que le llamara a su teléfono
celular o localizador cuando las temperaturas bajen o cuando un sensor la active.
Descarga automatica de datos de las estaciones con conexion directa o
inaldambrica. Genere archivos de registro para aplicaciones web o genere un
archivo XML que puede publicarse en internet.

Busque y utilice la informacion facilmente con un sistema de manejo de archivos.
Toda la informacion de las estaciones se almacena en un archivo por mes,
permitiendo compartir y exportar archivos de manera sencilla.

Las caracteristicas internacionales permiten configurar la fecha, hora y nimeros
con formatos regionales, idioma en inglés, espafol, portugués y sistema métrico o
inglés.

www.flowerfarmdepot.com sales@flowerfarmdepot.com
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COMPARACION ENTRE SPEC 9 BASICO SPEC9 PRO

Visualizacion de Datos
Reprecentacion gréafica a su medida

Manejo de Datos

déepot

Descarga de informacion de Specweather.com

Ajuste de calibracion
Busqueda automatica de datos
Un archivo para data logger

Formato Internacional de Datos

Opcion de registro para actualizacionesweb

Informes

Informes estandar

Informes ala medida
Alarma de sensor (helada)
Modelos para informes de “Alerta de Plaga”
Comunicaciones
Conexion directa o médem
Inaldmbrica

Médem de acceso telefénico
Auto Descarga

Productos Admitidos
Estaciones Serie 2000

Micro Estaciones Serie 1000

Data Loggers: Serie 100/200/400

BASICO PRO
X X
X
X
X X
X X
X X
X
X X
X
X

OPC
X X
X
X
X
X
X X
X X

www.flowerfarmdepot.com
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Articulo 3654P9
Articulo 3654P9X
Adicional
Articulo 3654P9U
Actualizacién
Articulo 3654P9U8 Software Spec 9 Pro-

Actualizacién de Spec 8 Pro
Conecte las Estaciones WatchDog y Data Loggeresa su PC que no cuentacon
un puerto serie RS-232

Articulo 3661USB
DB-9

Articulo 3661U
Estéreo

Software Spec 9 Pro
Software Spec 9 Pro-Licencia

Software Spec 9 Pro-

Adaptador USB a Puerto Serial

Adaptador USB a 3,5 mm —

sales@flowerfarmdepot.com
7610 NW 25th Street # 1 Miami, FL 33122- Tel: (305) 392-5434
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Sensores -Para todas las estaciones de las Series 1000 & 2000

de Luz e

LightScout™ Sensor Piranémetro de

sicilio ~ ,
Mide la Radiacion solar entre 300-1100 LightScouth™ Barracon3 6 6
nandémetros Sensores Quantum

Obtenga un promedio de lecturas
PAR para

Minimizar el efecto de las
pequefias sombras.

Articulo 36701

LightScout™ Sensor de Luz UV
Mide la Radiacion UV entre 250-400

nanémetros

Articulo 36761 Barra con 3 Sensores

Articulo 366813
Light Scout ™ Sensor de Luz Quantum

Mide la Radiacion PAR entre 400-700 nanémetros
Articulo 36681

Barra con 6 Sensores
Articulo 366816

jPersonalice sus Estaciones!

!

1000 Series

A

Mhl

Woe' N5 M Suator show
Serie 2000 Estaciones d=lel-)-
Meteorolégicas Serie 2000 Mini Serie 1000 Micro
Estaciones Estaciones
Meteorolégicas Meteorolégicas

Sensor Watermark de
Humedad de suelo

Medidas de tensién de
humedad del suelode 0
a 200 centibares.

Sensor con cablede 3,3m
Articulo 6450WD

Sensor con cablede 7,6 m
Articulo 6450WD20

Adaptador Watermark ( se requiere el
adaptador para conectar los Watermarks
originales a las estaciones Climaticas)

Articulo 6450ADPT

www.flowerfarmdepot.com

Sen<sor de Apagado y Encendido

para Irrigacién
Registre y analice las
relaciones entre los
periodosderiegoy la
humedad del suelo.

Articulo 6451

Transductor de

Presion

Se Adaptaalos
tensiometros

“Irrometer” y permite
el uso de unindicador

de aguja para
mediaciones.
Articulo 3669

sales@flowerfarmdepot.com
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SENSORES AMBIENTALES
PARA TODAS LAS ESTACIONES METEOROLOGICAS Series 1000 & 2000

Sensor de humedad de hoja
Mida la humedad de las hojas con este
sensor de resistencia en forma de rejilla.
Articulo 3666

Sensor de CO

Mide los niveles de CO en ppm.
Articulo 2655
2

Para uso Internacional
Articulo 2665X

Repuesto de Sensor HR

Reemplace su sensor de HR y recupere la

exactitud como si fuera nuevo.
Para Series 1000/2000

Articulo 3612RHS

Para Data loggers Originales
Articulo 3612R5B

Sensor Externo de Temperatura
(Suelo)

Mida la temperatura del suelo, del aire o la
temperatura del agua con un sensor basado
en resistencia.

Sensor con cable de 1,8m
Articulo 3667

Sensor concablede 6,1m
Articulo 3667-20

Sensores para Humedad

de suelos
Para todas las Estaciones
Meteorolégicas de la serie 1000

y 2000

WaterScout®SMEC 300

Humedad : el
de suelo/CE/ Sensor de Aft:z(:;oct’?:ﬂ;; CEEL2N
Temperatura

Sensor con cablede 6,1 m

Mide la humedad delsuelo  Aicuio 6470-20

(VWC), CE y latemperatura.
Puede requerir del
dispositivo para Calibracion
de CE.

Dispositivo de Calibracion
para CE
Articulo 6470CAL

www.flowerfarmdepot.com

Pluviémetro de auto-vaciado
Mida la precipitacién en incrementos de
1/100 pulgadas Sistema de auto-vaciado

y resistente a las heladas.
Articulo 3665R (3

Sensor de Presion Barométrica

Esténdar.
Articulo 3671

Grandes Altitudes
Articulo 3671M

Micro Sensor de Temperatura
Mida la Temperatura de la superficie
De las hojas y otras aplicaciones.
Articulo 36675

Sensor de Humedad de
Suelo

WaterScout®SM 100
% Mide la humedad del
suelo (VWC) con poca o
ninguna alteraciénala
zonade laraiz.

Sensor con cablede1,8m
Articulo 6460

Sensor con cable de 6,1 m
Articulo 6460-20

sales@flowerfarmdepot.com
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SOFTWARE & COMUNICACION ACCESORIOS

PARA TODAS LAS ESTACIONES METEOROLOGICAS Series 1000 & 2000 PARATODAS LAS ESTACIONES METEOROLOGICAS Series 1000 & 2000

SpecWare

\ Software Tripode de Montaje k

\ Requerido parala Tripode Plegabley resistente (‘r‘ \
configuracion, de acero galvanizado. ‘ \
lectura, Articulo 3396TP \
lanzamientoy
descarga de datos.

M
L}
l
Comunicacién Proteccién aprueba de Agua
Inaldambrica Cubierta plegable que tiene
Conecte sus ey capacidad paramodelos 1400
Estaciones l 0 1200, ademas de sensores
Meteoroldgicas de suelo.
Serie 2000 a Para la serie 1000
: ; Articulo 3659WD1

distancia.

Modulo de Alarma

Cubierta Deslizable ; y
Active equipos externos

Resistente al agua— se montaen un

basand lalect
P Palo o poste. Para series 1000. i\ asandosecnialecura
el Articulo 3658A de unsensor.
- Para la Serie 2000
Articulo 3672
Tripode de Montaje
WacthDog 1000/2000 Serie
Protector de Radiacion Lecturay lanzamientode la
Proteja su registrador de la lluvia Serie 1090 Micro Este’u:lonesy
Y la distorsién de mediaciones debido a 2000 Serie, Trasporté sus
la datosasu PC.
Radiacion solar. Articulo 3679WD1
] Para series 1000 y A solamente.

Articulo 3663A

Cable Generales de Entrada

0-3V Input
Cable de Extensién Articulo 3673
Cable de 6m de extensién para

4-20mA Input
Todos los sensores. Articulo 3674

Articulo 3664
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