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Tijeras Eléctricas para limpieza de basales ECO-PRUNER

Aplicaciones:

Ideales para la limpieza de las plantas de rosa,
especialmente para quitar las ramas muertas.

Por su bajo peso y buen balance, permiten ser usadas para
podar las flores o cualquier clase de frutas o arboles frutales.

Se emplean mucho en la poda de vinedos, en plantaciones

de naranjas y en general en cualquier labor de

mantenimiento en bosques o plantaciones de arbustos.

Caracteristicas:

Emplean bateria de Li-ion que son excelentes por su bajo

peso, por su duracion y larga vida.

Tienen cuchillas de Acero Inoxidable para maxima duracién y

limpieza.

La bateria puede operar entre 5 y 6 horas de manera

continua sin necesidad de recarga.

El tiempo para lograr la carga completa de la bateria es 6-8

Horas.

El peso total de la tijera incluyendo la bateria es de 2.1 Kg
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Especificaciones

Voltaje Motor 12VDC

Voltaje Bateria 14.4VDC/ 5.8 Amp
Capacidad de corte ZSiulnl

DI e A 300 mm X 45 mm X
182 mm X 64 mm X 170
Bateria i

Peso de las Tijeras [
Peso de la Bateria [ESEC

Duracion de la 5-6 Horas trabajo
continuo

carga

Tiempo de Recarga JZAECE
Cargador Input AC [EEUPZIAYIIS
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Tijeras Eléctricas para limpieza de basales ECO-PRUNER

La bateria se lleva en un arnés-cinturon muy bien
disenado, que permite cargarla durante el dia sin
ocasionar ningun tipo de fatiga.

Las tijeras también tienen una cartuchera
soportada del mismo arnés que permite el
movimiento libre de los brazos del operadory
tampoco ocasiona fatiga alguna.
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DIAGRAMA ECOPRUNER

T-Shape Wrench
Lubricatingoil 1
Oilstone 1

Tool Bag 1 Battery Pack Bag 1 Pruner Bag 1 Arm Band 1
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Screw, $4.0*L16mm
7 46197A00154-
0102

Housing, Large (R+L)
138181A00129-0103

Housing, Small
1 18181A00102-
0202

Motor PC Board &
Wire Set
124138A00211-
0102

Motor
1 14136A00053-
0101

Screw,
M4*P0.7*L4mm,
Motor Gear

146196A00111-
0102

Motor Gear
126144-00019-0102

Screw$3*1.8mm, PC
Board

2 46197A00062-
0102

www.flowerfarmdepot.com
7610 NW 25th Street # 1 Miami, FL 33122-Tel: (305) 392-5434

10

11

12

13

14

15

16

4

epot

ECOPRUNER No. de PARTES

Spring Washer,

Start Switch D6.95*d4.2*t1.0

1 28149A00054- i

0102 17 25
2 46199A00022-
0102

Spring, Nylon Nut,

D5*d0.5*119*9, M4*P0.7*t4.9%7

Start Switch 1 18 mm 4 26

26127A00221- 46198-00073-

0101 0101

Push Button,

Speed Option Gear Box

128163A00069- 19 1 26152A00004- 27

0101 0103

Spacer,

D41.5*d25.2*t1. Screw,

Oomm M3*P0.5*L.8mm

1 46199A00036- 20 4 46196A00010- 28

0101 0103

Bearing,

NTB2542 Spring Washer,

D41.5*d25 D5.7*d3*t0.6mm

126145A00007- 21 456190A00014- =t

0101 0101

Gear, Screw,

ABUOSF+ABUO7F M 4,P6 7*L19mm

+Bearing 1 22 z 30

36144-00002- gf;ll o

0102

Nylon Nut,

M8*P1.0*t8*12. Screw,

8mm 1 M4*P0.7*L20mm

46198A00050- B 46106800238 Ot

0102 0101

Screw,

M4*P0.7*L16m

i Blade Holder 1

5 A6196A00112- 24  26149-00004-

s 0101

Blade
126143-
00015-0104

Gear, Blade
136144-
00009-0103

Spacer,
D18.2*d10.25*
t1.5mm1
48199A00138-
0101

Screw,
M8%1.0*33.3m
m , Blade

1
46196A00198-
0104

Main Cable

1
34138A00059-
0102

Electric box &
PC Board Assy
134133-
00083-0101

Li-lon Battery
Pack, 16.8V/
8.82

138152-
00024-0106

ToolBag1
57353A00004-
0101
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Waist Strip 1
47359A00001-
0101

Battery Pack
Bag1
57353A00003-
0101

Pruner Bag 1
57353A00002-
0101

Arm Band 1
47659A00014-
0101

T-Shape Wrench
146191-00005-
0101

Lubricating oil 1
45189A00075-
0101

Oilstone 1
10180-00007-
0101
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Desmontaje de Caja de engranaje ECOPRUNER

1. Desmontar las piezas de plastico de la parte exterior y la caja de engranaje.
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4. Use las pinzas para remover el engranaje pequeno.

5.Instalar el nuevo conjunto.

* Instale el motor de engranaje debe ser bien ajustado de izquierda y derecha
con los tornillos M3.

* Presione del lado posterior del motor tiene que ser respaldado,
de lo contrario el motor puede danarse.
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6. Desmontarlos componentes del reductor.

7. Ensamble la base reductora y se 8. Ensatiible al fitievo reductor
necesita fijar los 2 tornillos.

Una vez terminado el ensamblaje ,
hacer una prueba de funcionamiento.

La operacion inicial de los amperajes
sonde 1.4-1.7A

Hacer la prueba por unos 5 minutosy
descender por debajo de 1,4. amps.

Tenga en cuenta!

Por favor, Montar el Manguito de

cobre antes de montar el engranaje.
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