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Disehado para aquellos trabajos que requieren una dosis
extra de musculo sin comprometer la comodidad y el estilo
funcional en sus fundamentos o lugar de trabajo.

‘ Asiento:2-Personas Carga: Max800Ilb Remolque: Max 7201lb Capacidad de carga :5.9 cu ft \
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Vehiculo Disponible ELECTRICO o de GASOLINA
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HAULER 800 CUSHMAN

| GASOL' NA Parte No:. 618841

‘ ELECTR'CO Parte No:. 618840
DIMENSIONES

LONGITUD TOTAL
ANCHO TOTAL
ALTURASIN TECHO

ALTURATOTAL CON SOPORTES Y
TECHOS

TAMARNO DEL CAJON DE CARGA,
ANCHURA, LONGITUD,PROFUNDIDAD
INTERIOR

CAPACIDAD DE CARGA / MATERIAL

107.0 in (272cm)
49.5 in (128cm)

46.5 in (118cm)

70.0 in (178cm)

44,5 x30.5x 7.5in (113 x 77 x
19 cm)

5.9 cu Ft. (0.17 m3)

107.0 in (272cm)
49.5 in (128cm)

46.5 in (118cm)

70.0 in (178cm)

445 x30.5x7.5in (113 x 77 x 19
cm)

5.9 cu Ft. (0.17 m3)

FUERZA
FUENTE DE ENERGIA 48V DC 4-Ciclo, 24.5 cl (401cc) Cilindro
MOTOR/ TREN DE VALVULAS Shunt Wound Unico Cilindro OHV

CABALLOS DE FUERZA (kW)

SISTEMA ELECTRICO

BATERIAS(CANTIDAD, TIPO)

TREN DE IMPULSION

FILTRO DE ACEITE
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE

SELECCION DE ENGRANAJE

EJE DE TRANSMICION

RELACION DE LOS EJES

3.0 hp (2.2kW)

48V
Ocho, 6V Ciclo Profundo
Eje motor Transmision directa

N/A
N/A
N/A

INTERRUPTORM F-N-R
MONTADO EN EL TABLERO

diferencial con engranajes
helicoidales

12.44:1

13 hp (9.7 kW) Excede SAE 11940
Std.

Motor de Arranque y Generador
eléctrico

Una, 12V Mantenimiento libre

transmision constantemente
variable

Spin-on
Refrigeracion por aire

5.8 Galdn (22.0L) Tanque
Adelante —Reversa

diferencial con engranajes
helicoidales

11.42:1(Adelante)
15.78:1(Reversa)
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